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REGLER UND THERMOSTATE 
Vom Frostwächter bis zum intelligenten  
Gebäudemanagement alles im Griff.

Als Schutzmaßnahme ist die Fehlerstromschutzschaltung (FI < 30 mA) vorgeschrieben. 
Montage in UP-Dose mittels Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) in nahezu allen Wanddosen. 
Passt in DIN-Wanddosen, kompatibel mit Busch-Jäger, Jung usw.

Als Schutzmaßnahme ist die Fehlerstromschutzschaltung (FI < 30 mA) vorgeschrieben. 
Montage in UP-Dose mittels Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) in nahezu allen Wanddosen. 
Passt in DIN-Wanddosen, kompatibel mit Busch-Jäger, Jung usw.

Zweikreisregler

U-UP Uhrenthermostat 

Technische Daten

Nennbetriebsspannung  .............. AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Nennlast  ......................................  max. 10 A bei AC 230 V; zweipolig mit getrennten Relais je max. 5 A
Bodentemperaturbegrenzung  ....  einstellbar von 20 bis 40 °C 
Maximaler Einstellbereich ..........10 .. 40 °C
Bodenfühlerüberwachung  ..........  auf Kurzschluss und Unter brechung
Einbau in Schalterdosen  ............. nach DIN 49073, Unterputz
Schutzklasse  ............................... II, bei entsprechendem Einbau
Schutzart  .....................................  IP20, Einsatz bei Raum temperatur
Gerätesicherheit und EMV  ..........  gemäß EN 60730-1,  

EN 60730-2-9,  
EN 50559

Fühler  ..........................................  2 m

Zweikreisregler Bestell-Nr. 93082

Technische Daten

Hemstedt HEM U intelligente Temperaturüberwachung: Thermostat mit Selbstlernfunktion, 
programmierbar, Zeitschaltzonen, mit Fühler (digital)

Nennspannung ......................230 V/50 Hz 
Schaltvermögen ....................16 (2) A
Einstellbereich ...................... +10 °C bis +40 °C mit mechanischer Bereichseinengung unter dem  

Einstellknopf
Schaltdifferenz ......................Ca. 1,5 K
Displayanzeige ......................Heizbetrieb
Temperaturabsenkung .........Frei wählbar innerhalb des Regelbereichs (über externe Schalt-/Pilotuhr)
Temperaturfühler ................. NTC 4 m nach DIN 44574. Bei Fühlerbruch- und Kurzschlusssicherung wird 

die Heizung abgeschaltet
Schutzart ...............................IP30 – Schutzklasse II nach entsprechender Montage
Gehäusefarbe ........................Ähnlich RAL 9010 reinweiß

Uhrenthermostat Bestell-Nr. 93089

Ersatztemperaturfühler für Uhrenthermostat 93089-Fühler-RO

Ersatztemperaturfühler für Zweikreisregler 93082-Fühler

Alles im Griff, alles im Blick

Der Hemstedt-Regler ist speziell für GREEN ELECTRIC MAT®, GREEN ACCU MAT® und TWIN TURBO 
MAT® konzipiert und steuert die beiden Heizleiter separat und verbrauchs- sowie bedarfsoptimiert an.  
Ein übersichtliches Touch-Display erlaubt das bequeme Einstellen der gewünschten Raumtemperatur 
oder einen zeitgesteuerten Betrieb mit vier individuell programmierbaren Wochenprogrammen.

Die intelligente Temperaturüberwachung

Der Uhrenthermostat von Hemstedt bietet ein übersichtliches Display, über das alle Funktionen schnell 
und einfach bedient werden können. So lassen sich beim Uhrenthermostat, mittels der integrierten 
Schaltuhr individuell die Heizprogramme einstellen. Soll- und Ist-Temperatur, Uhrzeit, Nachtabsenkung, 
etc., alles im Griff. Der Uhrenthermostat von Hemstedt lässt keine Wünsche offen. Darüber hinaus ist er 
lernfähig: Dank einer Selbstoptimierung kann der Uhrenthermostat die Auf- und Abheizzeiten berechnen. 
Der Benutzer kann unabhängig von seiner Raumheizung die Bodentemperatur individuell nach Wunsch 
einstellen. Aufgrund des zeitgesteuerten Heizbetriebs ist die Wirtschaftlichkeit sichergestellt.
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besuchen Sie uns im Internet  www.hemstedt.de

Technische Daten

Nennspannung .................. 230 V/50 Hz +-10 % / -15 %
Schaltvermögen ................ 16 (2) A
Einstellbereich ..................  +10 °C bis +40 °C mit mechanischer Bereichseinengung unter dem  

Einstellknopf
Anzeigen (LED) .................. Heizen (rot) und Absenken (grün)
Temperaturabsenkung ..... 5 K über externe Schalt-/Pilotuhr
Temperaturfühler .............  NTC 4 m nach DIN 44574. Bei Fühlerbruch- und  

Kurzschlusssicherung wird die Heizung abgeschaltet
Schutzart ........................... IP30 – Schutzklasse II nach entsprechender Montage
Gehäusefarbe .................... Ähnlich RAL 9010 reinweiß

PA-UP Temperaturregler mit Punktskala und Fühler (analog) Bestell-Nr. 93088

REGLER UND THERMOSTATE 
Vom Frostwächter bis zum intelligenten 
Gebäudemanagement alles im Griff.

Als Schutzmaßnahme ist die Fehlerstromschutzschaltung (FI < 30 mA) vorgeschrieben. 
Montage in UP-Dose mittels Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) in nahezu allen Wanddosen. 
Passt in DIN-Wanddosen, kompatibel mit Busch-Jäger, Jung usw.

PA-UP Temperaturregler mit Punktskala

Ersatztemperaturfühler für Analogregler 93088-Fühler

Für alle, die es klassisch mögen!

Einfach, übersichtlich und doch effizient. Der Raumthermostat mit Punktskala von Hemstedt ist der Klas-
siker unter den Raumthermostaten für Fußbodenheizungen. Ein Schalter, ein Regler, sonst nichts, aber 
dennoch effizient! Ein integrierter Temperaturfühler überwacht die Raumtemperatur und es wird nur so 
viel geheizt, wie gewünscht ist. Zusätzlich steht eine Nachtabsenkung zur Verfügung, die beim Hemstedt-
Raumthermostat per LED-Anzeige signalisiert wird. Das Design des Hemstedt-Raumthermostats ist 
schlicht und zeitlos. Er passt in jede DIN-Wanddose und harmonisiert mit allen gängigen Lichtschalter-
Garnituren. Das macht die Installation – und auch die Nachrüstung – besonders einfach.
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®

Weltweit: Direkt
Als Global Player beliefert und betreut die 
Hemstedt GmbH internationale Kunden und 
Projekte zusammen mit Auslandsvertretungen 
auf allen Kontinenten direkt vom Stammwerk 
Brackenheim.

 
Tel: +49 (0) 7135 / 9898-0
Fax: +49 (0) 7135 / 2197
Mail: office@hemstedt.de
Web: www.hemstedt.de
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